
Balise ARDF 80m ON7YD

Généralités
Cet émetteur de faible puissance est développé à des fins d'exercice ARDF mais peut 
bien sûr être utilisé comme émetteur super QRP. Avec un fil de 1 ou 2 mètres comme 
antenne et un récepteur ARDF avec antenne à tige de ferrite, la portée est d'environ 
100 m, mais avec de meilleures antennes et un « vrai » récepteur, la portée est 
probablement beaucoup plus grande.

Tous
les éléments actifs de l'émetteur sont dans un seul circuit intégré CMOS (portes 
NOR). Une porte (IC1D) est l'oscillateur xtal, C3 peut être utilisé pour ajuster la 



fréquence de quelques kHz. Avec deux autres portes (IC1B et IC1C), un deuxième 
oscillateur est construit (à une fréquence inférieure à 1 Hz) qui est utilisé pour la 
modulation de l'émetteur. R2, R3 et C4 déterminent la fréquence de cet oscillateur. La
porte restante (IC1A) est utilisée comme « PA » modulé. C5 découple le courant 
continu du filtre de sortie TR1 / C6. L'adaptation de l'antenne est effectuée par le 
rapport de transformation de TR1. L'émetteur est réglé pour une puissance maximale 
en ajustant le noyau de TR1.
S'il est utilisé comme émetteur d'entraînement ARDF, un fil court de quelques mètres 
est suffisant et le rapport de transformation n'est pas critique (20/1 est une bonne 
valeur - avec l'IC1A du côté basse impédance).
Si utilisé avec une antenne plus grande, beaucoup de dB peuvent être gagnés en 
expérimentant avec le rapport du transformateur.

Construction
Il y a peu à dire sur la construction. Les seuls composants qui peuvent être mal 
montés sont IC1 et TR1. Dans le cas de TR1, ce n'est pas destructif, vous n'obtiendrez
tout simplement aucune puissance de l'émetteur, mais dans le cas de IC1, vous devrez
très probablement remplacer le circuit intégré. 


